4-Grip fiir KM 604/605 und KM 604HPX/605HPX KM 685 05-604-605

Die Vorrichtung wird einfach unten an den Schalen aufgesteckt und schon
greifen Sie prazise, sicher und ohne Beschiadigungen Betonteile, Bordsteine,
etc. Die 4-Grip wird einfach auf die Greiferschalen gesteckt und mit einem
Klappspint gesichert. Die Greiferzahne miissen nicht entfernt werden, was
die Montagezeit erheblich verkiirzt.

Dank der raffinierten Kinematik kénnen Sie damit nicht nur beim SchlieBen,
sondern auch beim Offnen des Greifers Materialien aufnehmen. So konnen
Schachtringe schnell und einfach auf- und abgeladen werden ohne diese zu
beschéadigen!

> Kostengiinstige Losung, da es einfach nur ein Zubehorteil
ist, das die Flexibilitat Ihres Anbaugerats erhoht.

Robuste Bauweise.
Kunststoff-Anpressrollen vermeiden Beschadigung des zu {
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greifenden Materials.

Schnelle und einfach Montage und Demontage vor Ort.
Geringes Zusatzgewicht: nur 28 kg insgesamt.

Hohe Traglast von 750 kg.
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Prazises Greifen sehr Schonendes Greifen Sicheres Innengreifen ohne
schmaler Gegensténde glatter Oberflachen Umriisten

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten! KIRSHOFER GmbH, D-83607 Holzkirchen Version: 2023-V2 ﬂ





