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KINSHOFER ist Hersteller von Rotatoren für mobile Krane, Holzkrane 
und Bagger. Jahrelange Erfahrung bei der Entwicklung von Drehmotoren und 
Anbaugeräten führte zu sehr leistungsfähigen und langlebigen Rotatoren, die auf 
die entsprechenden Anwendungsfälle exakt abgestimmt sind.
Das angewendete „Gerotor“-Prinzip ermöglicht es, sehr kompakte und e�ektive 
Rotatoren zu bauen. Besonders das präzise Anlauf- und Stoppverhalten haben die 
Anwender schätzen gelernt. Dies heisst im Einzelnen: Greifer drehen beim Graben 
nicht weg; sie stoppen exakt, selbst bei maximaler Last; Gegensteuern beim 
Bewegen von langen Gütern ist nicht mehr nötig …

KINSHOFER-Rotatoren sind die Lösung

KINSHOFER-DrehmotoreProduktmerkmale

Je nach Einsatzzweck ist der Motorkopf aus Sphäroguss oder 
geschmiedetem Vergütungsstahl.

Unterschiedliche Kopf- und Wellenabmessungen 
sind standardmässig erhältlich. KINSHOFER 
führt Aufhängungen für alle gängigen Krane oder 
Bagger. Motorköpfe mit Auge sind mit Stahlbuchsen 
ausgerüstet.

Im Kopf integrierte Druckbegrenzungsventile 
machen den Motor unabhängig von der 
Hydraulik des Trägergerätes. Am Kran oder Bagger 
muss kein zusätzliches Druckbegrenzungsventil 
installiert werden.

Alle Dichtungen sind speziell 
für den Einsatz entwickelt. 
Biologisch abbaubare 
Synthetiköle sind unbedenklich 
verwendbar.

Präzise gefertigte Teile sorgen für
eine optimale Abdichtung zwischen 
Verteilerplatte und Rotatoreneinheit. 
Daraus resultiert das hohe Antriebs- 
und Bremsmoment, selbst bei heissem 
Öl.

Rotoreinheit aus hochfestem 
Vergütungsstahl mit nitrierter und 
gleitgeschli�ener Oberfläche zur 
Erhöhung der Oberflächenhärte und 
Minimierung des Verschleisses.

Gross dimensionierte Kegelrollenlager 
zur sicheren Aufnahme von Druck-, 
Zug- und Biegebelastungen.

Geschmiedete, einteilige 
Flanschwelle gefertigt aus 
hochfestem Vergütungsstahl.

Horizontale und vertikale Hydraulikanschlüsse 
für das Zusatzgerät sind möglich

Drehdurchführung für einen Hydraulikkreis standardmässig. Besonders 
gross dimensioniert um hohen Durchfluss zu gewähren. Anschluss über 
Standardeinschrauber möglich, da Flansch und Welle ein Bauteil sind. Dadurch 
auch keine Dichtebenen zwischen Flansch und Welle. Drehmotoren mit vier 
Öldurchführungen sind ebenfalls erhältlich

Produktmerkmale der KINSHOFER-Rotatoren
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Drehmotore mit Zapfenanschluss bis 3000 kg Traglast (inkl. Einschrauber)

Typ Tr
ag

la
st

W
el

le
n-

Ø
 D

A
ns

ch
lu

ss
m

as
s 

ob
en

(B
re

ite
 E

 x
 B

ol
ze

n-
Ø

 A
)

D
re

hm
om

en
t

B
ie

ge
m

om
en

t
m

ax
.

G
ew

ic
ht

(kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
KM 03 S* 3000 49.5 60 x 25 450 1750 24

* nur für Krangabeln

KM 03 S
Betriebsdruck Drehen: max. 370 bar
Literleistung Drehen: max. 40 l/min
Literleistung Drehdurchführung: max. 75 l/min
Anschlüsse Hydraulik Eingang: G 3/8"
Anschlüsse Hydraulik Ausgang: G 1/4"

Drehmotore mit Zapfenanschluss bis 4500 kg Traglast (inkl. Einschrauber)

Typ Tr
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(kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
KM 04 S59-30 4500 59 84 x 30 850 3000 26
KM 04 S 4500 62 84 x 30 850 3000 26
KM 04 S63-30 4500 63 84 x 30 850 3000 26

KM 04 S KM 04 S68-30 4500 68 84 x 30 850 3000 26
KM 04 S68-30US* 4500 68 84 x 30 1000 4500 28
KM 04 S69-30 4500 69 84 x 30 850 3000 26

* Motorkopf aus Stahl
KM 04 S69-30

Betriebsdruck Drehen: max. 370 bar
Literleistung Drehen: max. 40 l/min
Literleistung Drehdurchführung: max. 75 l/min
Anschlüsse Hydraulik: M18 x 1,5

Drehmotore mit Flanschanschluss bis 4500 kg Traglast (inkl. Einschrauber)
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(kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)
KM 04 F 4500  ☐ 140 84 x 30 850 3000 26

KM 04 F KM 04 F140-30US* 4500  ☐ 140 84 x 30 1000 8500 31
KM 04 F KM 04 F140-30V** 4500  ☐ 140 84 x 30 850 3000 26

* Motorkopf aus Stahl
** zusätzlicher vertikaler Anschluss

Betriebsdruck Drehen: max. 370 bar 
Literleistung Drehen: max. 40 l/min
Literleistung Drehdurchführung: max. 75 l/min
Anschlüsse Hydraulik: M18 x 1,5

KM 04 F140-30US

KINSHOFER-Drehmotore Produktübersicht
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Drehmotore mit Zapfenanschluss bis 6000 kg Traglast (inkl. Einschrauber)

Typ Tr
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(kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)

KM 06 S68-40 6000 68 84 x 40 1000 4500 32
KM 06 S69-40 6000 69 84 x 40 1000 4500 32

Betriebsdruck Drehen: max. 370 bar
Literleistung Drehen: max. 40 l/min
Literleistung Drehdurchführung: max. 75 l/min
Anschlüsse Hydraulik Eingang: G 1/2" KM 06 S68-40
Anschlüsse Hydraulik Ausgang: M18 x 1,5

Drehmotore mit Flanschanschluss bis 6000 kg Traglast (inkl. Einschrauber)

Typ Tr
ag
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KM 06 F140-40 6000  ☐ 140 84 x 40 1000 8500 34

Betriebsdruck Drehen: max. 370 bar
Literleistung Drehen: max. 40 l/min
Literleistung Drehdurchführung: max. 75 l/min
Anschlüsse Hydraulik Eingang: G 1/2"
Anschlüsse Hydraulik Ausgang: M18 x 1,5

Technische Zeichnungen

KM 06 S68-40 / KM 06 S69-40 KM 06 F140-40
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KINSHOFER-DrehmotoreProduktübersicht
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Drehmotore mit Flanschanschluss und vier Drehdurchführungen (inkl. Einschrauber)

Typ Tr
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(kg) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (kg)

KM 04 F140-30-4 4500 ☐ 140 84 x 30 850 M 18 x 1,5 3000 40
KM 06 F173-35-4 6000 Ø 173 81 x 35 1000 G 1/2” 8500 45
KM 10 F173-35-2/4 10000 Ø 173 81 x 35 2000 G 1/2” & G 3/4” 12000 72

KM 04 F / KM 06 F KM 10 F
Betriebsdruck Drehen: max. 370 bar max. 370 bar
Literleistung Drehen: max. 40 l/min max. 50 l/min

KM 06 F173-35-4 Literleistung Drehdurchführung: max. 75 l/min max. 75 l/min

Drehmotore mit Flanschanschluss für Holzgreifer (inkl. Schlauchschutz und Einschrauber)

Typ Tr
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KM 06 F173-35 6000 Ø 173 81 x 35 1000 8500 45
KM 10 F173-35/1 10000 Ø 173 81 x 35 2000 12000 62
KM 10 F173-35/2 10000 Ø 173 81 x 35 2000 12000 65
KM 10 F173-45 10000 Ø 173 100 x 45 2000 12000 68
KM 10 F173-52 10000 Ø 173 136 x 52,2 2000 12000 70

KM 06 F KM 10 F
Betriebsdruck Drehen: max. 370 bar max. 370 bar
Literleistung Drehen: max. 40 l/min max. 50 l/min
Literleistung Drehdurchführung: max. 75 l/min max. 75 l/min

KM 10 F173-45 Anschlüsse Hydraulik: G 1/2" G 1/2"

Technische Zeichnungen

KM 04 F140-30-4 KM 10 F173-35/1
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KM 501 – Obere Aufhängung zwischen Drehmotor und Kran

Die obere Aufhängung ist eine kardanische Verbindung zwischen Drehmotor und Kran. Sie 
ist für alle gängigen Krantypen verfügbar. Bitte geben Sie die entsprechenden Daten bei der 
Bestellung an.

Typ Traglast Gewicht 
(kg) (kg, gerundet)

KM 501 (3000) bis 3000 5
KM 501 (4500) bis 4500 10
KM 501 (6000) bis 6000 15
KM 501 (10,000)   bis 10000 25

KM 511 – Obere Aufhängung zwischen Drehmotor und Kran mit Pendelbremse

Die Pendelbremse dämpft das horizontale Schwingen des Anbaugerätes. Sie kann auch an 
eine bestehende Aufhängung nachgerüstet werden.

Typ Traglast Gewicht 
(kg) (kg, gerundet)

KM 511 (4500) bis 4500 15
KM 511 (6000) bis 6000 20
KM 511 (10,000)   bis 10000 30

KM 206 – Schlauchschutz

Der Schlauchschutz ist ein Stahlbügel, welcher am Drehmotor angeschraubt wird. 
Der Schlauchschutz soll verhindern, dass hervorstehende Gegenstände, wie z.B. Äste, die 
Verbindungsschläuche zum Drehmotor abreissen können.

Typ Beschreibung Gewicht
(kg, gerundet)

KM 206 Schlauchschutz zum Anbringen an den 
Drehmotor 3

KM 502 – Reduzierstück zwischen Drehmotor und Anbaugerät

Das Reduzierstück ermöglicht die Nutzung eines Drehmotors mit Zapfenanschluss bei einem 
Anbaugerät, welches eine Standard-Aufnahme für einen Flanschmotor hat (KM 502).

Typ Traglast Gewicht 
(kg) (kg, gerundet)

KM 502 (3000) bis 3000 2
KM 502 (4500) bis 4500 3
KM 502 (6000) bis 6000 4

Zubehör für Drehmotore KINSHOFER-Drehmotore

KM 460 – Zubehör zur Aufnahme von Krangabeln mit Zapfendrehmotor

Typ Beschreibung Motor-Typ Gewicht
(kg, gerundet)

KM 460 03 (KM 03 S) drehstarres Aufhängeglied mit Bolzen für 
KINSHOFER-Drehmotor mit Zapfenanschluss

KM 03 8
KM 460 03 (KM 04 S) KM 04                   10

KM 460 08 (KM 03 S) starrer Lasthaken für KINSHOFER-Drehmotor 
mit Zapfenanschluss

KM 03 8
KM 460 08 (KM 04 S) KM 04 9

KM 460 04 (KM 04 S) drehstarrer, pendelnder Lasthaken für 
KINSHOFER-Drehmotor mit Zapfenanschluss 

KM 04 12
KM 460 04 (KM 06 S) KM 06 15

KM 460 10 drehstarrer, pendelnder Lasthaken für 
KINSHOFER-Drehmotor mit Flanschanschluss  KM 10 F173 25

KM 460 03

KM 460 04KM 460 04




